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CaliHeat Adapter Bezeichnung Fahrzeug Montageort Auslass Standheizung

CaliHeat V2

Artikel Nummer: 0401.02.00

VW California Modelle und VW 
Camper mit passendem Auslass -
Gitter in der B-Säule

CaliHeat MP

Artikel Nummer: 0409.01.00

Für Marco Polo Camper ab Baujahr 
2014 mit Standheizungsauslass in 
der Sitzkiste

CaliHeat EB60

Artikel Nummer: 

• Schlauchanschluss - 
1901.01.00

• Grundplatte - 1902.01.00

• Adapter Ausströmer - 
1903.01.00

Für alle Camper mit 60 mm 
Eberspächer Standheizungsauslass

Details siehe Montage 
Voraussetzung (Seite 4)

CaliHeat WB60

Artikel Nummer: 

• Schlauchanschluss - 
1901.01.00

• Grundplatte -1903.01.00

• Adapter Ausströmer - 
1904.01.00

Für alle Camper mit 60 mm 
Webasto Standheizungsauslass 

Details siehe Montage 
Voraussetzung (Seite 5)

CaliHeat EB90

Artikel Nummer: 

• Schlauchanschluss - 
2001.01.00

• Grundplatte - 2002.01.00

• Adapter Ausströmer - 
2003.01.00

Für alle Camper mit 90mm und 
75mm Eberspächer 
Standheizungsauslässe 

Details siehe Montage 
Voraussetzung (Seite 6)

CaliHeat Adapter Bezeichnung Fahrzeug Montage Aufstelldach

CaliHeat Klemm Adapter

Artikel Nummer:

• Standard Variante - 0402.01.00

• Bajonett Line - 0803.01.00

• Bajonett Anschluss Schlauch - 
0802.01.00

Passend für VW California Modelle 
T5 - T6.1 mit original Aufstelldach 
mit Jalousie im Aufstieg

CaliHeat Magnet Adapter

Artikel Nummer:

• Standard Variante - 0403.01.00

• Bajonett Line - 0804.01.00

• Bajonett Anschluss Schlauch - 
0802.01.00

Passsend für alle Camper mit 
Aufstelldach, die über eine gerade 
Fläche verfügen an die sich die 
Metallscheiben befestigen lässt.

Details siehe Montage 
Voraussetzung (Seite 6)

CaliHeat Seil Adapter

Artikel Nummer:

• Bajonett Line - 0805.01.00

• Bajonett Anschluss Schlauch - 
0802.01.00

Passend für alle Camper mit 
Aufstelldach die eine Möglichkeit 
zur Befestigung im Dach haben.

z.B Griffe, Haltegurte usw an denen 
sich ein Karabiner einhängen oder 
einschlaufen lässt.

Kompatibilitätsliste CaliHeat Anschluss Auslass Standheizung Kompatibilitätsliste CaliHeat Adapter Aufstelldach oben
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Montage Voraussetzung / Bauteile des CaliHeat EB 60

Bauteile CaliHeat EB 60

1. Vorhandener Auströmer Eberspächer

2. Adapterhalterung EB60 für Auströmer             
Art.-Nr.: 1903.01.00 

3. Schlauchanschluss Art.-Nr.: 1901.01.00

4. Grundplatte EB60 Art.-Nr.: 1902.01.00

5. Auslass Standheizung Eberspächer 60mm

A. A. B.B.

Bauteile CaliHeat WB 60

1. Vorhandener Auströmer Webasto

2. Adapterhalterung WB60 für Auströmer           
Art.-Nr.: 1904.01.00

3. Schlauchanschluss Art.-Nr.: 1901.01.00

4. Grundplatte WB60 Art.-Nr.: 1903.01.00

5. Auslass Standheizung Webasto 60mm

Montage Voraussetzung / Bauteile des CaliHeat WB 60

A. Mindestabstand zu Fahrzeugverkleidungen

B. Maße Standheizungsauslass

A. Mindestabstand zu Fahrzeugverkleidungen

B. Maße Standheizungsauslass

1.

4.

5.

5mm

Ø 62mm

2. 3.

1.

4.

5.

2. 3.

Ø 89mm

5mm

Ø 97mm

Ø 56mm



76 76

Platzbedarf für Montage der Metallscheibe

Die Auflagefläche muss mindestens 30mm betragen. 

Die Metallscheiben so nah wie möglich an die Kante in Richtung Innenraum montieren.

Montage Voraussetzung für die Montage des Magnet Adapters

min. 30mm

Montagepunkt Aufstelldach

min. 30mm

Montage Voraussetzung / Bauteile des CaliHeat EB 90

Bauteile CaliHeat EB 90

1. Vorhandener Auströmer Eberspächer

2. Adapterhalterung EB90 für Auströmer             
Art.-Nr.: 2003.01.00 

3. Schlauchanschluss Art.-Nr.: 2001.01.00

4. Grundplatte EB90 Art.-Nr.: 2002.01.00

5. Auslass Standheizung Eberspächer 90mm

A. B.

Eberspächer
90mm

Eberspächer
75mm

A. Mindestabstand zu Fahrzeugverkleidungen

B. Maße Standheizungsauslass

1.

4.

5.

5mm

Ø 86mm

2.

3.

Ø 115mm

Ø 86mm

Ø 115mm

Ø 70mm

5mm


